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Beschreibung 

[0001 ] Die Erfindung betriffl ein Tetekommunikations- 
netz mit einem zentralen Server eines Zugriffs- Oder 
Dlenstanbieters nach dem Oberbegriff des Anspruchs 5 
1, ein Betriebsverfahren fur ein solches Telekommunl- 
kationsnetz sowie ein Endgerdt zum Einsatz in einem 
solchen. 

[0002] Die Telekommunikationsnetze entwickein sich 
seit Jahren von ursprOnglich reinen Femsprechnetzen io 
zu multivalent nutzbaren Kommunikations- und Infor- 
mationsnetzen. Mit der schnell zunehmenden Verbrei- 
tung der mobilen Kommunikation, die trotz der kurzen 
Zeitdauer ihrer Verfugbarkeit ebenfalls bereits die Gren- 
zen der Telefonie gesprengt hat und durch die jiingst i5 
geschaffene Verbindung mit dem Internet uber das 
Wireless Application Protocol (WAP) zu einem hoch- 
wertigen Informations- und Dienstleistungsinstrument 
ausgebaut wird » gewinnt auch der Wettbewerb der Netz- 
und Dienstanbieter neue Dimensionen. In hoher Ge- 20 
schwindigkeit werden neue Informationsressourcen 
und Dienstangebote fur die Teilnehmer ersciilossen. 
[0003] Wahrend in der Vergangenheit die Etablierung 
neuer Dienste in einem Telekommunikationsnetz die 
Aktualisierung von Steuerprogrammen in den Vermitt- 25 
lungsstelien mit entsprechend hohem Kostenaufwand 
und gewtssen Risiken hinsichtlich der Betriebssicher- 
heit des Netzes erforderte, werden betm Konzept des 
intelligenten Netzes (IN = Intelligent Network) Qber die 
reinen Vermittlungs- und Obertragungsfunktionen hin- 30 
ausgehende Leistungen in speziellen Netzknoten zu- 
sammengefafit realisiert. Neue Dienste konnen auf die- 
ser Grundlage zentral erbracht werden, statt wie fruher 
in jedem Vermittlungsknoten softwaremSfiig separat 
realisiert werden zu mQssen. Dies ermdglicht die be- 35 
schleunigte Einfuhrung neuer Dienste in den Telekom- 
munikationsnetzen und stellt die technische Basis ftir 
die erwdhnte rasante Erweiterung des Angebotes an 
neuen Diensten • in den Mobilfunknetzen ebenso wie in 
den Festnetzen - dar. 40 
[0004] Mit den oben skizzierten rasanten Entwicklun- 
gen des Leistungsspektrums der Netze kann die Hard- 
und Softwareausstattung der Endgerate schon mit Blick 
auf eine wirtschafUich sinnvolle Nutzungsdauer prak- 
tisch nicht mehr Schritt halten. Obgleich stSndig Endge- 45 
rate (Mobiltelefone, Festnetztelefone, Faxgerdte) mit 
neuer, leistungsfahigerer Hard- und Software auf den 
Markt kommen, sind diese vielfach schon nach kurzer 
Zeit dem sich entwickelnden Dienstangebot des ent- 
sprechenden Netzes nicht mehr im vollen Umfang ge- 50 
wachsen. Daher mufi in der Regel auf einen Teil der 
netzseitig angebotenen Leistungen auch bei neu ange- 
schafften Gerdten mitunter schon nach kurzer Zeit ver- 
zichtet werden. 

[0005] In einer alteren Patentanmeldung der Anmel- 55 
derin wird daher ein Verfahren zum Betrieb eines End- 
gerStes an einem intelligenten Netz vorgeschlagen. bei 
dem die Softwareausrustung des Endgerdtes betreffen- 



de Daten nach einem Vergleich mit in einer Applikati- 
onssoftware-Datenbasis gespeicherten Daten uber die 
intelligente Peripherie des Netzes selbsttStig aktuali- 
siert wird. Dieses Verfahren ist in seiner Anwendungs- 
breite noch begrenzt. 

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, ein verbessertes Telekommunikationsnetz der gat- 
tungsgemSGen Art und ein Verfahren zum Betrieb eines 
solchen anzugeben. die insbesondere eine flexible Ak- 
tualisierung der Softwareausstattung der am Netz be- 
triebenen EndgerSte in Anpassung an besttmmte Ange- 
bote sowie an die spezifischen Wunsche des jeweiligen 
Nutzers erm6glicht. 

[0007] Diese Aufgabe wird hinsichtlich ihres Vonrich- 
tungsaspektes geldst durch ein Telekommunikations- 
netz mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und hinsicht- 
lich ihres Verfahrensaspektes durch ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 16 geldst. 
[0008] Die Erfindung schlieflt den grundlegenden Ge- 
danken ein, ein Herunteriaden von Software und/oder 
Daten von einem zentralen Server eines Zugriffs- Oder 
Dlenstanbieters im Netz auf die Endgerate in einem in- 
teraktiven Steuerungsvorgang mittels einer verteilten 
Steuerung vorzunehmen, die Funktionskomponenten 
des Servers und Komponenten der Endgerate ein- 
schlieHt. Weiter schlieUt die Erfindung den Gedanken 
ein, daB selbsttdtig jeweils beim Einloggen eines End- 
ger3tes in das Netz oder periodisch (d. h. zu vorbe- 
stimmten Zeitpunkten oder in vorgegebenen Zeitab- 
standen) eine Abfrage der aktuellen Hard- und Soft- 
warekonfigu ration und im Ansprechen hierauf die Uber- 
tragung eines die aktuelle Konfiguration kennzeichnen- 
den Codes bzw. Datensatzes durchgefuhrt wird. Hier- 
durch wird gesichert, daH den Nutzern regelma&ig 
Downloads angeboten werden konnen, die auf ihr spe- 
zielles Endgerdt abgestimmt sind und eine bessere Nut- 
zung der Netzressourcen oder die Realisierung zusdtz- 
licher Funktionen ihres Endgerates eriauben. 
[0009] Die verteilten Steuermittel umfassen vorteil- 
hafterweise einen uber den erwahnten Konfigurations- 
code adressierbaren Angebotsspeicher, in dessen 
Speicherbereichen jeweils auf eine spezifische Hard- 
und Softwarekonfiguration der Endgerate abgestimm- 
tes Software- bzw. Datenangebot (Angebotslnformati- 
on) aufgelistet ist, Angebots-Obertragungsmittel zur 
Obertragung der Angebotsinformation an die Endgerd- 
ge sowie eine Ubertragungs-Ausloseeinheit zum In- 
gangsetzen des Herunteriadens gewunschter Software 
und/oder Daten auf das jeweilige Endgerdt auf Seiten 
des Servers sowie Angebots-Anzeigemittel zur Darstel- 
lung der Angebotsinformation und Anforderungsmittel 
zur Auswahl bzw. Ablehnung von angebotener Software 
und/oder Daten auf Seiten des Endgerdtes. Durch diese 
Gesamtkonfiguration wird eine aktive Vermarktung von 
Software- und Daten-Downloads realisiert. in deren 
Rahmen das jeweilige EndgerSt auf seine Leistungen 
uberpruft und die jeweils mdglichen Downloads in Ab- 
hdngigkeit vom Nutzer- bzw. EndgerSteprofil spezifiziert 
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angeboten werden. 

[0010] In einer bevorzugten Ausfuhrung gehdrt es 
zum vorgeschtagenen Konzept, ablehnende Reaktio- 
nen des Nutzers auf Download-Angebote im Server zu 
speichem, urn die mehrfache Unterbreitung ein und 
desselben, vom Nutzer nicht gewunschten Angebotes 
zu verhindem. Ein mehrfaches Angebot von durch den 
Nutzer gewunschten (und zwischenzeitlich reatisierten) 
Downloads wird dadurch verhindert, daQ be! Jedem Her- 
unterladen von zusdtzlicher Software und/oder zusdtz- 
llchen Oaten natUriich die Softwarekonfiguration des 
Endgerdtes und damit auch der diese kennzelchnende 
Konfigurationscode gedndert wird. 
[0011] _lm Rahmen der vorgeschlagenen LCsung sol- 
ien insbesondere auch verschiedenartige Nutzungs- 
konditlonen (zeitiimitierte Nutzung, Nutzung mit Werbe- 
elnblendungen. EInmal-Zahlung, nutzungsabhanglge 
Zahlung etc.) fUr die Nutzer angeboten werden. In der 
entsprechenden Netz- bzw. VerfahrensausfUhrung sind 
die verteilten Steuermittel daher zusatzlich zur interak- 
tiven Bestimmung eines Vergebuhrungsmodus fur die 
Downloads ausgebildet. Hierzu sind insbesondere im 
Server ein Vergebuhrungsmodus-Speicher zur Spei- 
cherung der moglichen Vergebuhrungsmodalitaten in 
Zuordnung zu den angebotenen Softwarekomponenten 
und Datensatzen und VergebQhrungsmodus-Obertra- 
gungsmlttel zur Obertragung von Identifikatoren fur die 
mdglichen Vergebiihrungsmodi an die Nutzer-Endgerd- 
te sowie in diesen Vergebuhrungsmodus-Anzeigemittel 
zur Anzeige der angebotenen Vergebuhrungsmodi und 
Vergebuhrungsmodus-Bestatigungsmittel zur nutzer- 
seitigen Festlegung des anzuwendenden Vergebuh- 
rungsmodus vorgesehen. 

[0012] Speziell zur Realisierung einer nutzungsab- 
hUngigen VergebUhrung wird zweckmadigerweise Soft- 
ware mit verschlOsselten Applikationscountem angebo- 
ten» die die periodische Ermittlung des Nutzungsum- 
fangs ermdglicht. Bei dieser Ausfuhrung erfaUt der Ser- 
ver eine arithmetische Auswertungseinheit zur Auswer- 
tung der Zahlerstande der Applikationscounter und in 
besonders vorteilhafter Weise auch eine Nutzungsinfor- 
mations-Obertragungseinheit zur Obertragung von den 
ApplikationszShlerstand betreffenden Nachrichten an 
den jeweiligen Endgeratenutzer. Hierdurch wird eine fur 
diesen jederzeit nachvollziehbare und daher eine hohe 
Nutzerakzeptanz genledende nutzungsabhangige Ver- 
gebuhrung ermdglicht. 

[0013] In einer weiteren zweckmaliigen Ausfuhrung, 
die den Teilnehmern eine nutzliche Zusatzfunktion des 
Netzes bietet. sind im Server und in den Endgeraten 
verteilte Mittel zur Realisierung von Backup- und Resto- 
re-Funktionen fur auf dem EndgerSt hinterlegte Daten- 
sStze (Telefonbucher. Einstellungen etc.) Oder Soft- 
warekomponenten (individuelle Zusatzsoftware) vorge- 
sehen. Hierdurch wird eine fur den einzelnen Nutzer un- 
aufwendige Moglichkeitder Datensicherung fur den Pali 
eines Defektes oder Verlustes seines Endgerdtes be- 
reitgestellt. 



[0014] Der Server weist hierzu einen Endgerdte-Be- 
triebsdatenspeicher sowie mit diesem verbundene Be- 
triebsdaten-Empfangs- und -Sendemittel zur Obertra- 
gung von in den EndgerSten implementierter Software 

5 und/oder Daten zum Server und im Bedarfsfall zuruck 
zu den Endgeraten auf, und die EndgerSte umfassen 
auch ihrerseits entsprechende Betriebsdaten-Sende- 
und -Empfangsmittel. Diese Mittel sind mit den weiter 
oben envShnten Steuermittein zur Realisierung einer in- 

10 teraktiven Steuerung in der Weise verbunden, dad eine 
Backup- Oder Sicherheitsdatenspeicherung im Server 
erst nach Auswahl eines entsprechenden Angebotes 
vom Zugriffs- bzw. Dienstanbieter durch den Nutzer des 
EndgerStes erfolgt. 

15 [0015] Mit den envShnten Mittein zur Speicherung 
und Obertragung von Betriebsdaten (und -software) 
kann der Server im Netz auch als Zwischenstation beim 
Laden von Software und/oder Daten auf ein Endgerdt 
von einem anderen Endgerat im Netz Oder auch von ei- 

20 nem Daten-EndgerSt in einem mit dem Telekommuni- 
kationsnetz verknupften Datennetz fungieren. 
[001 6] In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrung der 
Erfindung umfaRt der Server eine Speichereinheit zur 
Speicherung von GQItigkeits- und/oder Berechtigungs- 

25 daten in Zuordnung zu vorbestimmten mdglichen Kon- 
figurationscodes und eine mit dieser Speichereinheit 
verbundene Vergleichereinheit. die die von Endgerdten 
beim Einloggen oder periodisch Obermittelten Konfigu- 
rationscodes mit den gespeicherten Codes vergleicht. 

30 Bei geeigneter Wahl der Codierung ist hierdurch die Be- 
stimmung der Gultigkeit von in den Endgeraten gespei- 
cherten Software und/oder Datenbestanden bzw. der 
Nutzungsberechtigung des jeweiligen Nutzers fCir diese 
Software bzw. Daten mOglich. Aufgrund des Oberpru- 

35 fungsergebnisses kdnnen Qber geeignete Obertra- 
gungs- und Anzeigemittet Warnungen an den Nutzer 
ausgegeben bzw. diesem Angebote zu einer Aktualisie- 
rung bzw. Legalisierung seiner Software- bzw. Daten- 
bestande unterbreitet werden. Weiterhin konnen uber 

40 den Server bestimmte Folgeaktionen beispielsweise bei 
Feststellung von nicht-lizensierter Software eingeleitet 
werden. 

[0017] Die praktische Ausfuhrung der erwahnten 
Steuermittel kann auf verschiedene Weise erfolgen, tns- 
45 besondere durch netzspezifische Signalisierungsmittel 
auf Basis der SIM-Karte bzw. von Firmware und/oder 
von Applets bzw. Scripts. 

[001 8] Bei der zum Download angebotenen Software 
kann es sich zum einen um Softwarekomponenten bzw. 

50 Daten zur Implementierung von nicht netzgebundenen 
Zusatzfunktionen des Endgerdtes (beispielsweise Ka- 
lenderfunktionen, Spiele etc.), zum anderen um solche 
zur Implementierung von im Netz oder in einem mit die- 
sem verbundenen Datennetz verfOgbaren Zusatzdien- 

55 sten (WAP-Browser. Software zur Dienstadministration 
und zum Instant-Messaging etc.) sowie schlielilich um 
Aktualisierungssoftware oder -daten zum Updating von 
bereits im Endgerdt gespeicherten Software- bzw. Da- 
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tenbestdnden handeln. 

[0019] Vorteile und ZweckmdBigkeiten der Erfindung 
ergeben sich im ubrigen aus den Unteranspruchen so- 
wie der nachfolgenden Beschreibung etnes bevorzug- 
ten Ausfuhmngsbeispieis anhand der Figur. 
[0020] Diese zeigt in einer schematischen Darstel- 
lung in Art eines Funktions-BIockschaltbildes die fur die 
Ausfuhrung der Erfindung wesentlichen Komponenten 
eines Mobiltelefons l\4S1 als Beispiel eines Telekommu- 
nikations-Endgerdtes und eines Dienstservers S als 
Beispiel eines zentralen Servers in einem IS4obilfunknetz 
GSM. Der altgemeine Aufbau des Mobilfunknetzes 
GSM wird als bekannt vorausgesetzt, so dali in der Fi- 
gur neben dem Mobiltelefon MS1 und einem zwelten 
MS2 als weiterem Telekommunikations-Endgerat ledig- 
lich die belden zugeordneten Basisstationen BSC1 und 
BSC2 und eine Mobilvermittlungsstelle MSC gezeigt 
sind. Weiterhin ist in der Figur durch die Einordnung des 
Dienstservers S in den Block OMC verdeutlicht, daa der 
Dienstserver einem Betriebs- und Wartungszentrum 
OMC des Mobilfunknetzes zugeordnet ist. Schlielilich 
ist dargestellt, dafi iiber eine Gateway-Mobilvermitt- 
lungsstelle GMSC eine Verbindung des Mobilfunknet- 
zes mit einem IP-Netz IPN hergestellt ist, an das uber 
einen Zugriffs-Server AS ein Datenendgerat PC ange- 
schlossen ist. 

[0021] Der Dienstserver S hat einen Controller 1 zur 
Ablaufsteuerung aller Funktionen, der seinerseits uber 
die Basisstation BSC1 und die Mobilvermittlungsstelle 
MSC ein (durch einen eingehenden Pfeil bezeichnetes) 
Steuersignal empfangt, wenn sich das Mobiltelefon 
MS1 in das Netz einloggt. Ausgangsseitig ist der Con- 
troller 1 zunachst mit einer Abfrageeinheit 3 verbunden, 
die in dieser Verfahrensstufe als Konfigurationsdaten- 
Abfrageeinheit fungiert und ausgangsseitig mit einer 
Antwort-Obertragungseinheit 5 des Mobiltelefons MS1 
verbunden ist und diese aktiviert. Die Antwort-Obertra- 
gungseinheit 5 ist ihrerseits eingangsseitig mit einer 
Programmspeichereinheit 7 des Mobiltelefons verbun- 
den, empfangt von dieser Konfigurationsdaten, die die 
aktuelle Softwarekonfiguration des Mobiltelefons kenn- 
zeichnen, und adressiert mit dem Konfigurationsdaten- 
satz eine Angebotsspeichereinheit 9 des Dienstservers 
S. 

[0022] Die Angebotsspeichereinheit 9 hat eine Mehr- 
zahl von (nicht einzein bezelchneten) Speicherberei- 
chen, denen jewel Is als Adresse ein spezifischer Konfi- 
gurationsdatensatz oder -code zugeordnet ist und die 
Jewells ein aktuelles, auf die durch den Konfigurations- 
code reprasentierte Endgeratekonfiguration zuge- 
schnittes Software-Aktualisierungsangebot des Betrei- 
bers des Dienstservers S enthalten. Der Angebotsspei- 
chereinheit 9 ist eine Vergebuhrungsmodus-Speicher- 
einheit 11 unmittelbar zugeordnet, in der in Verbindung 
mit dem Softwareangebot verfOgbare VergebQhrungs- 
modi aufgelistet sind. Ober eine interne (nicht darge- 
stellte) Ablaufsteuerung wird nach Adressierung eines 
der Speicherbereiche der Angebotsspeichereinheit 9 



Qber den Cibenmittelten Konfigurationscode der darin 
enthaltenen Angebotsliste eine Listederrelevanten Ge- 
buhrenmodi zugeordnet und gemeinsam mit der Ange- 
botsliste zur Obermittlung an das Mobiltelefon MS1 aus- 

5 gegeben. 

[0023] Mit den Ausgangen der Angebotsspeicherein- 
heit 9 und der Vergebuhrungsmodus-Speichereinheit 
11 ist eine Angebotsfiltereinheit 13 verbunden, in der 
vom Nutzer des Mobiltelefons bei einem frtiheren An- 

10 gebot bereits einmal abgelehnte Angebote (Downloads) 
ausgefiltertwerden. Auf die Funktion dieser Filtereinheit 
wird welter unten noch eingegangen. Ihre Ausgange (fur 
Angebotsliste bzw. Vergebuhrungsmodus-Liste) sind 
mit einer Angebots-Obertragungseinheit 1 5 des Dienst- 

15 servers S verbunden, der uber den Controller 1 ange- 
steuert wird und seinerseits ausgangsseitig. nfiit einer 
Angebots-Empfangseinheit 17 des Mobiltelefons ver- 
bunden ist. 

, [0024] Die Angebots-Empfangseinheit 1 7 ist mit einer 

20 Anzeigeeinheit 1 9 verbunden, auf der die Angebotsliste 
und die verfugbaren Vergebuhrungsmodi fur den Nutzer 
angezeigt werden. Der Nutzer wahit im Rahmen einer 
geeignet ausgebildeten Menusteuerung mittels einer 
Auswahltaste 21 sowohl die zum Herunterladen ge- 

25 wunschte Software als auch jeweils einen zugehorigen 
Vergebuhrungsmodus aus. Die entsprechenden Aus- 
gangssignale gelangen zu einer Obertragungs-Ausld- 
seeinheit 23 bzw. einer VergebQhrungseinheit 25 des 
Dienstservers S. 

30 [0025] Die Obertragungs-Ausldseeinheit 23 ist aus- 
gangsseitig mit einem zentralen Softwarespeicher 27 
verbunden und adressiert diesen im Ansprechen auf 
das vom Mobiltelefon MSI empfangene Auswahlsignal. 
Aus den adressierten Speicherbereichen fur die einzel- 

35 nen verfugbaren Softwarekomponenten wird die vom 
Teilnehmer gewOnschte Software uber eine server-sei- 
tige Software-Obertragungseinheit 29 und eine endge- 
rdteseitige Software-Empfangseinheit 31 auf das Mobil- 
telefon MSI heruntergeladen und in dessen Programm- 

40 speichereinheit 7 gespeichert. Die Vergebuhrungsein- 
heit 25 speichert den seitens des Nutzers jeder ge- 
wunschten Softwarekomponente zugeordneten Verge- 
buhrungsmodus intern fur die laufende Vergebuhrung 
der heruntergeladenen Software. 

45 [0026] In einer besonders vorteilhaften MenQsteue- 
rung ist vorgesehen, dad der Nutzer die in der Ange- 
botsliste enthaltenen Komponenten auch jeweils ein- 
zein mit einem Ablehnungs-Marker kennzeichnen kann. 
Die mit der Auswahltaste 21 verbundene (nicht geson- 

50 dert dargestellte) Signalverarbeitungseinheit erzeugt 
dann fur diese Softwarekomponenten ein Ablehnungs- 
signal, das - ebenso wie ein positives Auswahlsignal - 
zum Dienstserver S ubertragen wird, und zwar dort spe- 
ziell zu einem Steuereingang der Angebotsfiltereinheit 

55 13. In dieser wird aufgrund dieses Eingangssignals eine 
aktuelle nutzerspezifische "Filtercharakteristik" einge- 
stellt, mit der eine Ausfilterung der vom Nutzer aus- 
drticklich nicht gewunschten Downloads aus der jeweils 
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nSchsten zu erstellenden Angebotsliste realistert wird. 
[0027] Ftir den Modus einer nutzungsabhdngtgen 
VergebUhrung sind (an sich bekannte) Applikations- 
counter vorgesehen, die in der Figur als Bereich 7a der 
Programmspeichereinheit 7 symbolisiert sind. Ein peri- 5 
odisches Ausiesen der Zahlerstande wird wiedemm 
uber den Controller 1 und die Abfrageeinheit 3 initiiert. 
und die Zahlerstande werden von den Applikations- 
countem 7a uber die Antwort-Ubertragungseinheit 5 an 
eine arithmettsche Auswertungseinhelt 33 Im Dienstser- io 
ver S ubertragen. Diese ermittelt jeweils den im "Able- 
sezeitraum" angefallenen Nutzungsumfang und gibt ein 
entsprechendes Ausgangssignal einerseits an die Ver- 
gebuhrungseinheit 25 und andererseits uber eine Zu- 
satzinformations-Ubertragungseinheit 35 des Dienst- i5 
sen/ers an das Mobiitelefon MS1 aus. Dort wird diese 
Nachricht von einer Zusatzinformations-Empfangsein- 
heit 37 empfangen, fur eine Anzeige auf der Anzeige- 
einhelt 1 9 aufbereitet und auf dleser fur den Nutzer dar- 
gesteltt. 20 
[0028] Neben der enw3hnten nutzungsumfangsab- 
hSngigen Gebuhrenerfassung ist die hier dargestelle 
Ausfuhrungsform der Erfindung auch zur Oberpriifung 
der Aktualitat bzw. Gultigkeit von im IVIobiltelefon MS1 
implementierter Software sowie der Nutzungsberechti- 25 
gung des Nutzers ausgebildet. Hierzu weist der Dienst- 
server einen Validierungsspeicher 39, in dem in Zuord- 
nung zu Konfiguratlonsdatensdtzen bzw. -codes GUItlg- 
keits- und Berechnungsdatensatze gespeichert sind, 
und eine Vatidierungs-Vergleichereinheit auf. die uber 30 
einen ersten Eingang mit dem Validierungsspeicher 39 
und uber einen zweiten Eingang zum Empfang der ak- 
tuellen KonfigurationsdatensStze aus dem Mobiitelefon 
MS1 mit dessen Antwort>Obertragungseinheit 5 verbun- 
den ist. Im Ergebnis des Vergleiches ergibt sich eine 35 
Aussage zum Aktualitatsstatus bzw. der Gultigkeit der 
Im Mobiitelefon Implementlerten Software sowie zur Be- 
rechtlgung des Nutzers, diese anzuwenden. Das ent- 
sprechende Ausgangssignal der Validierungs-Verglei- 
chereinheit 4 1 wird zum einen fur weitere Auswertungen 40 
und ggf. die Einleitung von Aktionen aus dem Dienst- 
server S ausgegeben und zum anderen uber die Zu- 
satzinformations-Obertragungseinheit 35 des Servers 
und die Zusatzlnformations-Empfangseinheit 37 des 
Mobittelefons sowie dessen Anzeigeeinheit 19 fiir den 45 
Nutzer angezeigt. 

[0029] Eine weitere nQtzliche Zusatzfunktion der dar- 
gestellten Ausfuhrungsform besteht In der Moglichkeit 
einer Backup- bzw. 

[0030] Restore-Speicherung von Software und/oder so 
Daten aus dem Mobiitelefon MS1 im Server S. Zu die- 
sem Zweck ist im Mobiitelefon eine Backup-Obertra- 
gungselnheit 43 vorgesehen, die eingangsseitig mit der 
Programmspeichereinheit 7 und ausgangsseitig mit ei- 
ner Backup-Empfangselnhelt 45 des Dienstservers S ss 
verbunden ist. Die letztere wiederum Ist mit einem Bak- 
kup-Softwarespeicher 47 verbunden, der eine Mehrzahl 
von jeweils eInem angeschlossenen Endgerdt zugeord- 



neten Spelcherbereichen zur endgerdte-indlviduellen 
Backupspelcherung der relevanten Endgerdtesoftware 
aufwelst. Eine Obertragung der zu sichemden Software 
erfolgt jeweils beim Einloggen des Mobittelefons, und 
uber die Software-Obertragungseinheit 29 des Servers 
und die Soflware-Empfangseinheit 31 des Mobiltele- 
fons kann im Bedarfsfall - wiederum gesteuert durch 
den Controller 1 - eine Ruck-Ubertragung der im Bak- 
kup-Softwarespelcher 47 gespeicherten Software in die 
Programmspeichereinheit 7 des Mobiltelefons erfolgen. 
[0031] DiezuletzterwShnte Ausgestaltung der Anord- 
nung ermdglicht auch die Benutzung des Dienstservers 
S als Zwischenspeichereinrichtung bei der Obertragung 
von Softwarekomponenten und/ oder Datensatzen vom 
zweiten Mobiitelefon MS2 oder auch von dem an das 
IP-Netz IPN angeschlossenen Datenendgerat PC zu 
dem ersten Mobiitelefon MSI C3th party transmission"). 
[0032] Die envahnten Dienste, insbesondere der 
letztgenannte Dienst der Backup- bzw. Restore-Spei- 
cherung von fUr den Nutzer wertvollen Software- bzw. 
Datensatzen. wird bevorzugt als entgeltlicher Dienst an- 
geboten und (analog wie der Download von Aktualisie- 
rungs-Software bzw. zusatzlichen Daten) im Regelfall 
im Ergebnis der interaktiven Verhandlung eines Ange- 
botes mit dem potentiellen Nutzer implementiert. 
[0033] Die Ausfuhrung der Erfindung ist nicht auf die 
oben beschriebene Ausfuhrung beschrdnkt, sondem 
ebenso in einer Vielzahl von Abwandlungen mogllch, 
die im Rahmen fachgemSflen Handelns liegen. 



Patentanspriiche 

1. Telekommunikationsnetz (GSM), mit einer Mehr- 
zahl von Endgeraten (MSI, MS2) von Nutzern mit 
jeweils einer vorbestimmten Hard- und Software- 
konfiguration und einem zentralen Server (S) eInes 
Zugriffs- Oder Dienstanbieters. wobel der Server (S) 
Abfragemittel (3) zum Abfragen der Hard- und Soft- 
warekonfigurationen der EndgerSte und Software- 
Obertragungsmittel (29) zum Laden von an die er- 
mittelte Hard- und Softwarekonfiguration 
angepafiter Software und/oder Daten auf die End- 
gerate und 

die Endgerate (MSI, MS2) Antwort-Obertragungs- 
mlttel (5) zum Obertragen eines die Hard- und Soft- 
warekonfiguration bezeichnenden Konfigurations- 
codes an den Server im Ansprechen auf eine Ab- 
frage der Abfragemittel und Software-Empfangs- 
mittel (31 ) zum Empfang und zur intemen Speiche- 
rung von Qbertragener Software und/oder Daten 
aufweisen, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
die Abfragemittel und die Antwort-Obertragungs- 
mlttel zum Abfragen der Hard- und Softwarekonfi- 
guration und zum Obertragen des Konfigu rations- 
codes beim Einloggen des Endgerdtes in das Tele- 
kommunikationsnetz Oder zu vorbestimmten Zelt- 
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punkten bzw. in vorfoestimmten ZeitabstSinden aus- 
gebildet sind und im Server und den Endgerdten 
verteitte Steuemiittel (15 bis 23) zur Implementie- 
rung einer interaktiven Steuerung der Server-Ober- 
tragungsmittel vorgesehen sind. 5 

Telekommunikationsnetz nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzelchnet, daH 
die verteilten Steuermittel (15 bis 23) seitens des 
Servers (S) mit einem Uber den Konfigurationsoode io 
adressierbaren Angebotsspeiclier (27) mit einer 
Mehrzahl von Angebots>Speiclierbereichen, in de- 
nen jeweils ein auf eine spezifische Hard- und Soft- 
warekonfiguration abgestimmtes Software- und/ 
Oder Datenangebot aufgelistet 1st, verbunden sind is 
und 

- Angebots-Ubertragungsmittel (1 5) zur Obertra- 
gung des Speicherinhaltes des jeweils adres- 
sierten Angebots-Speicherbereiches an ein 20 
Endgerat, welches einen Konfigurationsoode 
ubermittelt hat, und 

eine Obertragungs-Auslbseeinheit (23) zur Ak- 
tivierung der Server-Ubertragungsmittel zum 
Laden von Software und/oder Daten aus dem 25 
abgestimmten Software- und/oder Datenange- 
bot sowie seitens der Endgerate (MSI , MS2) 
Angebots-Anzeigemittel (19) zur Anzeige des 
Speicherinhaltes des jeweils adressierten An- 
gebots-Speicherbereiches und 30 
Anforderungsmittel (21 ) zur Auswahl von ange- 
botener Software und/oder Daten zum Laden 
auf das Endgerat, die ein Anforderungssignal 
fur gewunschte oder ein Ablehnungssignal fur 
nicht gewunschte Software und/oder Daten an 35 
die Obertragungs-Ausldseeinheit des Servers 
ausgeben, aufweisen. 

Telekommunikationsnetz nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzelchnet, dad 40 
der Server (S) Ablehnungssignal-Speichermittel 
(13) zur endgerate-individuellen Speicherung von 
Ablehnungssignalen jeweils in Zuordnung zu uber- 
mittelten Software- und/oder Datenangeboten auf- 
weist. wobei die Ablehnungssignal-Speichermittel 45 
dem Angebotsspeicher (27) ausgangsseitig als Fil- 
temiittel zugeordnet sind derart, dafl mit einem Ak)- 
lehnungssignal quittierte Software- und/oder Da- 
tenangebote demselben Nutzer nicht wiederhott 
angeboten werden. so 

Telekommunikationsnetz nach einem der vorange- 

henden Anspruche, 

dadurch gekennzelchnet, da& 

die verteilten Steuermittel (1 5 bis 23) zur interakti- 55 

ven Bestimmung eines VergebOhrungsmodus fur 

heruntergeladene Software und/oder Daten ausge- 

bildet sind. 



5. Telekommunikationsnetz nach Anspruch 4. 
dadurch gekennzelchnet, daft 

die verteilten Steuermittel (15 bis 23) seitens des 
Servers (S) mit einen dem Angebotsspeicher (27) 
zugeordneten Vergebiihrungsmodus-Speicher 
(11), in dem mindestens ein VergebOhrungsmodus 
fur jede angebotene Software bzw. jeden angebo- 
tenen Datensatz gespeichert 1st, verbunden sind 
und 

mit dem VergebOhrungsmodus-Speicher ver- 
bundene und auf den Empfang eines Konfigu- 
rationscodes oder eines Anforderungssignals 
ansprechende Vergebuhrungsmodus-Ubertra- 
gungsmittei (15) sowie seitens der Endgerate 
- - (MS1.MS2) 

Vergebuhrungsmodus-Anzeigemitte! (19) zur 
Anzeige des mindestens einen VergebOh- 
rungsmodus fur die angebotene oder ausge- 
wdhlte Software und/oder die angebotenen 
Oder ausgewdhlten Daten und 
Vergebuhrungsmodus-Bestatigungsmittel zur 
Festlegung des oder eines VergebOhrungsmo- 
dus aufweisen. 

6. Telekommunikationsnetz nach einem der vorange- 
henden AnsprOche. 

dadurch gekennzelchnet, daft 

der Server (S) einen Endgerdte-Betriebsdaten- 
speicher (47) mit einer Mehrzahl von Speicher- 
bereichen zur endgerate-individuellen Backup- 
oder Sicherheitsspeicherung von in Endgera- 
ten (MSI . MS2) implementierter Software und/ 
Oder Daten sowie mit diesem verbundene Be- 
triebsdaten-Empfangs- und -Sendemittel (29. 
45) zur Obertragung dieser Software und/oder 
Daten von und zu den Endgeraten 
und die Endgerate (MS1, MS2) Betriebsdaten- 
Sende- und -Empfangsmittel (31 , 43) zur Ober- 
tragung dieser Software und/oder Daten zu 
dem und von dem Server 

aufweisen. 

7. Telekommunikationsnetz nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzelchnet, daH 

die Betriebsdaten-Empfangs- und -Sendemittel 
(29, 31 , 43, 45) des Servers (S) und der Endgerate 
(MSI , MS2) mit den verteilten Steuermitteln (1 5 bis 
23) zur Implementierung der interaktiven Steue- 
rung verbunden sind derart, daf^ eine Backup- oder 
Sicherheitsdatenspeicherung im Server erst nach 
Auswahl eines entsprechenden Angebotes durch 
den Nutzer des EndgerStes erfolgt. 

8. Telekommunikationsnetz nach einem der vorange- 
henden AnsprUche, 
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dadurch gekennzeichnet, daH 

die verteilten Steuermittel (15 bis 23) durch netz- 
spezifische Signalisiemngsmittel auf SIM-Karten, 
Firmware- und/oder AppleWScript-Basis realisiert 
sind. 

9. Telekommunikationsnetz nach einem der vorange- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
der Server (S) als Zwischenstation beim Laden von 
Software und/oder Daten auf ein erstes Endgerdt 
(MSI) von einem zweiten EndgerSt (MS2) im Tele- 
kommunikationsnetz (GSM) Oder von einem Daten- 
EndgerSit (PC) in einem mit dem Telekommunikati- 
onsnetz verknOpften Datennetz (IPN) wirkt. 

10. Telekommunikationsnetz nach einem der vorange- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

der Server (S) eine Validierungs-Speichereinheit 
(39) zur Speicherung von Giiltigkeits- und/oder Be- 
rechtigungsdaten in Zuordnung zu vorbestimmten 
Konfigurationscodes und eine mit dieser Speicher- 
einheit verbundene Vergleichereinheit (41) auf- 
weist. die die von Endgeraten ubermittelten Konfi- 
gurationscodes mit gespeicherten Konfigurations- 
codes zur Bestimmung der Guitigkett von in den 
Endgeraten gespeicherten Software- und/oder Da- 
tenbestanden und/oder der Nutzungsberechtigung 
des jeweiiigen Nutzers vergleicht. 

11. Telekommunikationsnetz nach einem der vorange- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
In den Endgerdten (MS1 , MS2) implementierte Oder 
in diese herunterladbare Software- und/oder Da- 
tenbestdnde Applikatlonszdhlerelemente (7a) auf- 
weisen und der Server (S) eine arithmetische Aus- 
wertungseinheit (33) zur Auswertung der Zahler- 
stande der Applikationszahlerelemente zu vorbe- 
stimmten Zeitpunkten Oder in vorbestimmten Zeit- 
abstanden oder jeweils beim Einloggen des betref- 
fenden Endgerates (MS1 , MS2) in das Telekommu- 
nikationsnetz (GSM) zur nutzungsabhdngigen Ver- 
gebUhrung aufweist. 

12. Telekommunikationsnetz nach Anspruch 10 oder 
11. 

dadurch gekennzeichnet, daft 

der Server (S) eine mit der Vergleichereinheit 
(41) und/oder der arithmetischen Auswer- 
tungseinheit (33) verbundene Zusatzinformati- 
ons-Obertragungseinheit (35) zur Obertragung 
von die Gultigkeit implementierter Software 
und/oder die Nutzungsberechtigung und/oder 
den Applikationszahlerstand betreffenden 
Nachrichten fOr den jeweiiigen Nutzer an die 



Endgerdte und 

die Endgerate (MSI, MS2) Zusatzinformati- 
ons-Empfangs- und -Anzeigeeinheiten (31 , 1 9) 
zum Empfang und zur Darstellung dieser Nach- 
5 richten 

aufweisen. 

13. Telekommunikationsnetz nach einem der vorange- 
10 henden AnsprUche. 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die auf die Endgerate (MS1, MS2) herunterladbare 
Software Softwarekomponenten und/oder Daten 
zur Implementierung von nicht netzgebundenen 
15 Zusatzfunktionen des Endgerates aufweisen. 

14. Telekommunikationsnetz nach einem der vorange- 
henden AnsprQche, 

dadurch gekennzeichnet, dall 

20 die auf die EndgerSte (MS1 , MS2) herunterladbare 
Software und/oder Daten Softwarekomponenten 
und/oder Daten zur Implementierung von im Tele- 
kommunikationsnetz Oder in einem mit diesem ver- 
bundenen Datennetz verfugbaren Zusatzdiensten 

25 aufweisen. 

15. Telekommunikationsnetz nach einem der vorange- 
henden AnsprQche. 

dadurch gekennzeichnet, daft 

30 die auf die Endgerate (MS1 , MS2) herunterladbare 
Software und/oder Daten Aktualisierungs-Soflware 
und/oder -Daten zum Updating von im Endgerat ge- 
speicherten Software- und/oder Daten bestSnden 
aufweisen. 

35 

16. Verfahren zum Betrieb eines Telekommunikations- 
netzes nach einem der vorangehenden AnsprOche, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

40 - in einem Abfrageschritt beim Einloggen in das 
Telekommunikationsnetz oder zu vorbestimm- 
ten Zeitpunkten bzw. in vorbestimmten Zeitab- 
standen die aktuellen IHard- und Softwarekon- 
figurationen eines Endgerdtes abgefragt 

45 . in einem Obertragungsschritt die aktuelleHard- 
und Softwarekonfiguration des Jeweiiigen End- 
gerates an den zentralen Server ubermittelt, 
aufgrund der ubermittelten Hard- und Soft- 
warekonfiguration im Server eine Angebotsin- 

50 formation fur den Nutzer des Endgerates er- 

stellt und das Endgerat ubermittelt, 
im Rahmen einer interaktiven Menufuhrung im 
Endgerat die Angebotsinfonmationen zusam- 
men mit einer Auswahl- bzw. Ablehnungsauf- 

55 forderung angezeigt und ein vom Nutzer er- 

zeugtes Anforderungs- bzw. Ablehnungssignal 
des Nutzers registriert und 
im Ansprechen an das registrierte Anforde- 
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rungs- bzw. Ablehnungssignal fur das Endgerdt 
paQfShige und auf diesem noch nicht vorhan> 
dene Software und/oder Daten vom Server in 
das Endgerdt heruntergeladen werden. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

zusammen mit der Angebotsinformation Vergebuh- 
rungsmodussignale an das Endgerat ubertragen 
und im Rahmen der interaktiven MenQfQhrung zu- 
sammen mit der Angebotsinformation zur Auswahl 
durch den Nutzer angezeigt und im Server ein Ver- 
gebuhrungsmodus im Ansprechen an eine vom 
Nutzer getroffene Auswahl registriert wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

beim Einloggen der Endgerate in das Telekommu- 
nikationsnetz oder zu vorbestimmten Zeitpunkten 
bzw. in vorbestimmten Zeitabstdnden in den End- 
geraten implementierte Software und/oder Daten 
zur Backup- oder Sicherheitsspeicherung an den 
Server und bel EIntritt einer vorbestimmten Bedin- 
gung von diesem zurQck an die Endgerdte Ubertra- 
gen werden. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 18. 
dadurch gekennzeichnet, daH 
Ablehnungssignale und/oder Anforderungssignale 
im Server endgerSte-individuell gespeichert wer- 
den und nachfolgende Angebotsinformationen un- 
ter Nutzung der gespeicherten Ablehnungs- und/ 
Oder Anforderungssignale als Filter erstellt werden. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

der Server als Zwischenstation beim Laden von 
Software und/ oder Daten auf ein erstes Endgerat 
von einem zweiten Endgerdt in dem Telekommuni- 
kationsnetz oder einem Daten-Endgerat in einem 
mit dem Telekommunikationsnetz verknupften Da- 
tennetz eingesetzt wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 20. 
dadurch gekennzeichnet, daft 

im Server Gultigkeits- und/oder Berechtigungsda- 
ten in Zuordnung zu vorbestimmten Konfigurattons- 
codes gespeichert und mit von Endgeraten uber- 
mittelten Konfigurationscodes verglichen werden 
und im Ergebnis des Vergleichs Daten ausgegeben 
und insbesondere an die Endgerate ubertragen 
werden, die die Giiltigkeit von in den Endgeraten 
gespeicherten Software- und/ oder DatenbestSn- 
den und/oder die Nutzungsberechtigung des jewei- 
ligen Nutzers betreffen. 

22. Verfahren nach einem der AnsprOche 16 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daQ 



in dem Server jeweils beim Einloggen eines End- 
gerdtes oderzu vorbestimmten Zeitpunkten bzw. In 
vorbestimmten Zeitabstanden der ZShlerstand von 
ApplikationszShlerelementen der in den EndgerS- 
5 ten implementierten Software- und/oder Datenbe- 
stande zur Ausfuhrung einer nutzungsabhdngigen 
Vergebuhrung ausgewertet werden, wobei das 
Auswertungsergebnis insbesondere auch an die 
Endgerate ubertragen wird. 

10 

23. Endgerdt (MSI, MS2) zum Einsatz in einem Tele- 
kommunikationsnetz nach einem der vorangehen- 
den Anspruche. 

gekennzeichnet durch 

15 

Antwort-Obertragungsmittel (5) zum Ubertra- 
gen eines die implementierte aktuelle Hard- 
und Softwarekonfiguration bezeichnenden 
Konfigurationscodes an den Server im Anspre- 
20 Chen auf eine von diesem ausgehende Abfrage 

und 

Steuermittel (17, 19. 21) zur Implementierung 
einer interaktiven Steuerung des Herunterla- 
dens von Software und/oder Daten vom Server. 

25 

24. Endgerdt nach Anspruch 23, 
gekennzeichnet durch 

Angebots-Anzeigemittel (19) zur Anzeige einer 
30 vom Server ubermittelten Angebotsinformation 

und 

Anforderungsmittel (21) zur Auswahl von zum 
Herunterladen angebotener Software und/oder 
Daten zur Ausgabe eines Anforderungs- und/ 
35 Oder Ablehnungssignals an den Server. 

25. Endgerdt nach Anspruch 23 oder 24, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die verteilten Steuermittel im EndgerSt Signalisle- 
40 rungsmittel auf SIM-Karten, Firmware- und/oder 
Applet-Script-Basis umfassen. 

26. Endgerat nach einem der Anspruche 23 bis 25, 
gekennzeichnet durch 

45 Betriebsdaten-Sende- und -Empfangsmittel (31, 
43) zur Obertragung von Software und/oder Daten 
zu dem und von dem Server (S). 

27. Endgerat nach einem der AnsprOche 23 bis 26, 
50 gekennzeichnet durch 

Vergebuhrungsmodus-Anzeigemittet (19) zur 
Anzeige des fOr angebotene oder ausgewdhlte 
Software und/oder Daten verfOgbaren Verge- 
S5 bOhrungsmodus oder mehrerer verfugbarer 

Vergebuhrungsmodi und 
VergebOhrungsmodus-Bestdtigungsmittel (21 ) 
zur Festlegung des oder eines Vergebuhrungs- 
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modus. 

28. Endger3t nach einem der Anspruche 23 bis 27, ge- 
kennzeichnet durch 

eine Zusatzinformations-Empfangs- und -Anzeige- 5 
einheit (37. 19) zum Empfang und zur Anzeige von 
seitens des Servers ubertragener Nachrichten zur 
Gultigkeit von im EndgerSt (MSI , MS2) implemen- 
tierter Software und/oder Daten und/oder zur Nut- 
zungsberechtigung und/oder zu einem nutzungs- fo 
abhSngigen Gebuhrenstand. 
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